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Point-of-Care CR 260 Ondes et Rayons

Performant, compact et fiable

Le systéme Kodak Point-of-Care CR 260 est une solution de radiographie numérique proposée
aux établissements médicaux et aux cliniques de taille moyenne recherchant un excellent
rapport qualité/prix. Concu pour améliorer le workflow et augmenter la productivité, le systeme
CR 260 peut compléter les environnements numériques centralisés, servir de systeme
auxiliaire, ou étre utilisé dans des sites décentralisés tels que les centres d'examens mobiles,
les services d'urgences ou les salles d'opération. Ce systeme permet de réaliser toutes les
fonctions d'imagerie la ou sont prodigués les soins aux patients grace a un ensemble compact
comprenant un lecteur CR mono-cassette, des écrans ERLM flexibles Kodak et un ordinateur PC.
Le logiciel « Kodak Quality Control Workstation Software » de conception modulaire rationalise
les processus de numérisation, de traitement et de consultation des images a des fins de
contrdle de qualité. Les utilisateurs peuvent choisir différents modes de numérisation et

de résolution en fonction des applications. Une interface USB2 permet de connecter toute

une série de périphériques, comme par exemple un moniteur a écran tactile.

Ce systeme de bureau léger et résistant offre des fonctionnalités supérieures
a celles des systémes Kodak Point-of-Care CR 120 et Kodak Point-of-

Care CR 140. Il offre un débit atteignant 60 plaques a I'heure, ainsi que

des modes de numérisation haute résolution (option).

Connectivité et productivité

Le logiciel « Kodak Quality Control Workstation », qui pilote le systeme
Kodak Point-of-Care CR 260, est congu pour améliorer le workflow et
optimiser la productivité. Grace a sa connectivité compatible DICOM 3.0,
le systéme peut étre intégré en toute transparence avec toute une série
d'équipements ainsi qu'avec les systémes RIS ou PACS. Monté sur un
chariot Z a roulettes (option), il peut étre conduit dans tous les endroits
ou des images numériques quasi instantanées s'averent nécessaires.

Evolutivité

Le systeme Kodak Point-of-Care CR 260 fait partie de la gamme de
produits d'imagerie médicale Kodak destinés a satisfaire vos besoins
d'imagerie d'aujourd'hui et de demain. La premiére étape pouvant étre
I'acquisition d'une solution économique comprenant un systeme de capture
numeérique et de consultation qui acquiert les images et les envoie vers
une imprimante diagnostic ou un graveur de CD. Lorsque votre activité
augmente significativement, vous pouvez connecter plusieurs systemes
Kodak Point-of-Care via votre réseau pour créer une solution CR distribuée.
Vous pouvez également connecter vos unités CR a un systeme HIS/RIS et
a un PACS, ou envisager une transmission d'images pour les applications
de téléradiologie.




Spécifications

) Débit (cassettes par ) Temps d'attente
heure) avant la premiére
image (secondes)
Jusqu'a 60
37

E> Format de cassette

Haute résolution
Matrice image en pixels :

Haute résolution

Taille :

20 x 25 cm 2404 x 2992
25 x 30 cm 2992 x 3584
35 x 35 cm 4172 x 4172
35 x 43 cm 4172 x 5056

Résolution standard Résolution standard

Taille : Matrice image en pixels :
20 x 25 cm N/A

25 x 30 cm N/A

35 x 35 cm 2248 x 2248

35 x 43 cm 2248 x 2724

) Configurations du 0 Logiciels

systeme

Workstation » avec acquisition
d'image intégrée et connectivité
DICOM 3.0

Ostéodensitométrie (logiciel
BMD Osteograme et cassette
avec modele)

Systéme de bureau
Chariot mobile (structure en Z)
CR distribué

=) Configuration requise pour le poste de travail

informatique

Processeur Pentium IV 2,4 GHz ou supérieur,

1 Go de mémoire, 4 ports USB Il, graveur de CD, disque dur 80
Go ou supérieur, systeme d'exploitation Windows 2000e ou XP®
Professionnel (chassis de I'ordinateur de taille réduite requis pour
le chariot mobile)

E> Conditions
ambiantes

= Alimentation
requise

Conditions d'utilisation : de 10 a
40 °C,

90 % a35°C

Stockage : de -15 a 60 °C

Prise d'alimentation 100-240 V
en alternatif,
50/60 Hz, 2,5 A, 200 VA

Logiciel KODAK « Point-of-Care

) Résolution en
niveaux de gris
(bits par pixel)

Acquisition: 16
Affichage: 12

Haute résolution
Résolution de lecture :
11,6 px/mm

11,6 px/mm

11,6 px/mm

11,6 px/mm

Résolution standard
Résolution de lecture :
N/A

N/A

6 px/mm

6 px/mm

E> Normes de

sécurité

EN 60601-1, 60825-1,
60601-1-2

Dimensions
(LxPxH)

733 x 655 x 340 mm

=) Poids

45 kg

= Homologations

FDA (Etats-Unis), CE
(Union européenne), SDA
(Chine) et d'autres
homologations obtenues
ou

en cours sur la plupart des
grands marchés
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